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Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny

Miejsce gromadzenia odpadów stałych - altana śmietnikowa

Główne wejście do budynku

Wjazd do garażu

Teren utwardzony - dojazd i dojście

Wjazd na teren objęty inwestycją

Teren zielony - trawniki

Teren utwardzony - dojścia ( chodnik)

ŚM

Legenda:

Projektowane sieci i przyłącza ciepłownicze wg odrębnego opracowania

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania

Projektowane przyłącza wodociągowe wg odrębnego opracowania

Nieprzekraczalna linia zabudowy

POWIERZCHNIA PARKINGÓW

POWIERZCHNIA DOJŚĆ I DOJAZDÓW

SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

 1 405,66 m2

 2 828,66 m2

 1 563,34 m2  35,60%

 64,40%

 32,00%

 13,50%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

    593,00 m2

TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM

(A-B-C-D-A)

       4 392,00 m2

ZESTAWIENIE MIEJSC PARKINGOWYCH

ILOŚĆ MIESZKAŃ W BUDYNKU - 44

MIEJSCA PARKINGOWE - 47

ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH    - 61

wg warunków zabudowy minimalna ilość miejsc na każde mieszkanie wynosi 1,2

miejsca parkingowego na mieszkanie  - warunek spełniony

Istniejący hydrant przeciwpożarowy

  100%

Strefa ochronna napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV nad terenem objętym PZT

Projektowane przyłącze elektryczne wg odrębnego opracowania

POWIERZCHNIA ZABUDOWY     830,00 m2

Miejsca parkingowe

Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy

A-B-C-D-A

MIEJSCA POSTOJOWE W GARAŻACH W BUDYNKU  - 14

Adres inwestycji:

Zespół projektowy:
imię i nazwisko branża nr uprawnień nr izby podpis

architektury
Projektant

Kalinowski
Andrzej

mgr inż. arch.
MA-1186WA-479/01

nazwa rysunku

     zagospodarowania terenu
        Projekt 

skala

Z1
data

1 : 500 
nr rysunku

Klejment

mgr inż.
Jarosław Paweł 

Projektant
Instalacji 

Elektrycznej 

MAZ/0269/PWBE/15
spec. inst. elektryczna

MAZ/IE/0337/15

podpis

podpis

Nazwa inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny 

0.06.2025

Wilkowski 

mgr inż.
Mariusz

Projektant
Instalacji 

Sanitarnej 
MAZ/0425/POOS/12

spec. inst. sanitarna
MAZ/IS/0659/11

podpis

spec. architektoniczna

Teren zielony - plac zabaw lokalizacja urządzeń zabawowych i nawierzchni (szczegółowy rys Z5)

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania

 18,90%

Drzewa liściaste i iglaste

Krzewy liściaste i iglaste

Wpust uliczny

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Ostrołęka, ul. Zofii Rogalewicz, działka o nr ewid.: 60667/8,
 obręb 6 miasta Ostrołęka

za zgodność z oryginałem

...............................

Andrzej Kalinowski
mgr inż. arch.

WA-479/01
spec. architektoniczna 

Miejsca składowania śniegu

Hp

Miejsca postojowe przeznaczone na ładowanie pojazdu elektrycznego

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

Projektowane rzędne terenu

Projektowane studnie tworzywowe ∅600 włączeniowej kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 ∅160

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 ∅200

∅160

∅200

Projektowane instalacje kanalizacji deszczowej zewnętrznej

Ogrodzenie placu zabaw o wysokości min. 100 cm wraz z furtką szer. 120cm

Projektowane przyłącze teletechniczne wg odrębnego opracowania

Hp

Hp
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Pomocnicze wejście do budynku

Projektowany punkt ładowania

Projektowana studnia kablowa punktów ładowania

Projektowane kanały na przewody i kable elektryczne do punktów ładowania
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Oświetlenie zewnętrzne
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Projektowany zjazd


